سلاح 111681 


نبذة تاريخية عن 111681 


قام العالم الأمريكي (يوجسين ستونز) في عام 1955م بتصميم سلاح أرم لايت 
زعا همم) وأخذ تصميمه من سلاحين: سلاح سويدي 8642 وسلاح امرركي 
1 راللظكا0 . 


وقد كان هذا عيار السلاح (7,62 51') ملم, وبعد الحرب العالمية الثانية استخدم 
الجيش الأمريكي السلاح 1114 بهذا العيار السابق, وفي العام 1956م تم تغيير العيار 
إلى 5,5645آ!7 ملم ويمكن الرمي به رشا وفرديا , وسعة المخزن (20) طلقة أو أكثر 
وكان وزن السلاح مع المخزن لا يتجاوز (2,74) كجم وكانت طلقته تخرق الخوذة 
العسكرية على بعد (500) متر 


ثم قام العالم (يوجسين ستونز) ببعض التعديلات في 8810 فغير العيار من 

1 إلى 25,5645 وأطلق عليه اسم 8815 , ثم أرسل السلاح 8815 ا 
فيتنام الجنوبية في عام 1961م بقصد تجربته وقامت القوات البرية الأمريكية بطلب 
الحصول على كمية (104000) بندقية من هذا النوع في عام 1963م واسمه 
العسكري هو (111681) وغير الجيش الأمريكي سلاحه عام 1966م من 1114 إلى 
1 بتغيير اسم السلاح فقط وأطلق عليه 111681 . 


وفي أوائل العام 1980م قاموا ببعض التعديلات في السلاح وأطلق عليه اسم 
2 . وقي عام 1982م غير الجيش الأمريكي إلى 111682 وذخل أول تجربة في 
عام 1989م في حرب بنما . 


المواصفغفات العامة لسلاح 1116/81 
لول السلاتهة 98قهلم. 
الوننة قر كور 
طول التسيظانة 508 هلم 
الحلزنة: أربعة خطوط إلى اليمين 
سرفة الظلقةة 643 رات 


سعة المخزن: 100/60/30/20 


يمكن تركيب جهاز بصري عليها , كما يمكن تركيب قاذف قنابل (40) ملم على هذه 
البندقية ويطلق عليها 11203 . 


الصورة في الأعلى ل 2516 وني الأسفل ل 21203 


المواصغات العامة لسلاح 011682 
طول السلاح: 1006ملم 
الوزث؟؛ 3,5 كجم 
طول السيطاتة: 508 :ملم 
الكلووة» م خطوظ 
الرمي النظري: 900-600 طلقة/ دقيقة 


الرمي العملي: 200-150 طلقة / دقيقة (آلي), 65-45 طلقة / دقيقة (فردي) 


الأحزاء الداخلية والخاررحية لسلاح 1116 


1. واقية رأس السبطانة ومعالجة اللهب 
2 السنيظادة 

3 قاعدة عمل الشعيرة 

4. قاعدة لتركيب الحرية 

5 مفاسورة الغاز 

6. مقر لوقاية اليد ووقاية ماسورة الغاز 
7 مقر الفك والتركيب 

8 غطاء فتحة اللاقط 

9 حاضن الأجزاء المتحركة والمغلاق 


0 قاعدة لتركيث حجواز العسديد النصرعية ووقر السذادة 
0.1 عتلة التلقيم اليدوية 

2. واقية الحرارة 

3 هقر هاسفرة الغاة 


4. المغلاق 

5. الدافع والأجزاء المتحركة 
6. واقية اليد 

177. المخزن 

8. ذيل الزناد 

9. القبضة المسدسية 

0 المطرقة 

21. الأخمص 


2. نابض الإرجاع ودليله 
3. إإطار يحمي اليد إخراج المخزن 


يوجد هنا صفحة ناقصة من أصل موسوعة الأسلحة الكبرى 


5 _اآلآن اسحي الأقسام ثم ارقع السلاع الى أغلى واطلق لتتاكد من خلو السلاغ 
من الطلقات. 


6) اضغط على الحلقة الواصلة بين واقي السبطانة وجسم السلاح إلى الأسفل - 
حرلك الجرة الا سور من الهقيضي العام تر حرف اله اليفى من الفقيض إلى الها مر 


7 إالآن ادفع مسمار التثبيت في اليسار بسيخ أو مسمار أو رأس طلقة باتجاه اليمين 
بدون ان يخرج المسمار من جسم السلاح . 


0 


٠ 8‏ اسعنن تحميكة الأحراك المتدركلة مواسطة عدلة العلقيم بهد الشقط على قيدة : 


0) أخرج مجموعة الأجزاء المتحركة من بدن السلاح ثم أتبعها بعتلة التلقيم بعد إنزالها 


1) ادفع مجموعة الإبرة إلى الخلف قليلاً . 


2) ثم اخفض مسمرر تثبيت الإبرة إلى جهة اليسار ليتم إخراج الإبرة . 


3) اسحب مجموعة الإبرة وأدر المسمار الخاص بدوران المغلاق بزاوية (90)” ثم ارفع 
المغلاق . 


١ 5‏ امفع محموعة الأبرة الى الأمام القصلهااصضى نقية المبتموعة المتدركة 


يك 


7) افصل الحزام عن مشبكه الموجود على الأخمص لتنفصل مجموعة الزناد 


مقارنة بين بندقية111681 و 111682 


البندفية 111681 البندفية 111682 
طول السلاح 990 ملم طول السلاح 1006 ملم 
الوزن 2,8 كجم الوزن 3,5 كجم 


البلاستيك المصنوع منه أقل قوة مما عليه في 111681 
الاففس والقيضة المستدسية 


العسنيطادة تطرها جوحد فى (السيطانة متديييا اسع فتن 
المعدمة والمؤخرة (4) حطوظ ١‏ | مؤخرتها قطر المقدمة 17,78 
حلزونية لا توحد طبقة معدنية | وفي المؤخرة 15,24 مما 
يعطي ثقل اكثر للسبطانة 
ويؤدي ذلك إلى توازن السلاح 
القبضة المسدسية اقل جودة ]| القبضة المسدسية اكثر حودة 


لا يوجد قاذف قنابل 6 خطوط حلزونية /قاذف 
للقنابل معا طبقة معدنية من 
داكل السبطظانة 

اللاقط الرئيسي ذو مدن واحدة | اللاقط الرئيسي له آستات لهذا 
يعمل السسلاخ رشات قصيرة 
تلات طلقات 


الرقم 8/3 يعبر عن 300م, توجد دائرتين للفريضة الأولي 

400-4 / 500-5 / 6600-6 / | تعبر من 0 - 200م وتستخدم 

700-7 / 800-8 ثم ترجع مرة | للرماية على الأهداف المتحركة 

أخرى أقصى مسافة 800م في الأضواء الخافتة تتحرك 
الفريضة لليمين واليسار 0,4 
لتجنب تأثير الرياح 

السبطانة والأخمص أقل متانة | قيذ المخزت له إطار حامي من 


الشهيرة اسطرا نة يدا 
يعكس الضوء على عيني 
الرامي (الإضاءة القوية) 


سوارونسكي مع إمكانية 
التسديد بالغريضة والشعيرة 
يخرج الظرف الفارغ بزاوية 
(90)” من الأرض مما يخفف 
ارتداد البندقية 


اللاقظ الرئيسي له أسونات لهذا يعمل السنلاع نات قضيرة 
ثلاث طلعات. 


معايرة بندقية 0116 


المطابرة والضيظ هو الققاة خط الثار والتسندية على تفظة واهدة على الميف وؤلك 


لضمان دقة الإصابة . 
1. الموحه الأمامي يتكون من: 
- شعيرة وواقي الشعيرة وقاعدة الشعير وحامل . 


- وقاعدة الشعيرة فيها فريضات يظهر من أحدها مسمار يرتفع فوق نابض, 


.2 


والحركة من فريضة لأخرى تسمى (دالة أو دورة). والدورة الواحدة ترفع أو 
تخفض الإصابة يفقغذنار (7 سم) على قساقة (25 مثر) وعذذ الدورات عتى 
فخرخ الشعيرة من مكاتها (60) ذورة . 


الموحه الخلفغي ويتكون من ثقبين: 

- القصير للمسافات الأقل من (300) متر . 

- الطويل للمساقات الأكثر من (300) مغر وعلية أسفل الثقب حرق . 

- ويوحد على يمين الثقوب بكرة ويظهر منها مسمار يثبت البكرة على 
المكان المختار , وحركة المسمار من مكان للذي يليه تسمى 
(نقلة). والنقلة الواحدة (بالطبع هي جانبية) تحرف الإصابة إلى 


اليمين أو اليسار بمقدار (7 ملم) وعلى مسافة (25 متر) وعدد 
النغلات الجانيية (32) أو [36) عستي نوع البتدقية. 


أولا : الضبط الابتدائي 


العوحة الأمافي» تففقن الشصيرة حدى النقاية ثم خرهديا 28 


دورة . 


الممعة الخلفىي» جفرقة عد النقلاك كلها قير فضع العاقب على 
الصف : 


ثانيا الضبط في ميدان الرماية 


نرمي على هدف يبعد عنا 25م ثلاث طلقات بحيث يكون 
التسديد على منتصف الهدف . 


نأخذ مركز الطلقات الثلاث ونقيس بعده من نقطة التسديد . 
نعالج الخطأ حسبما تساويه الدورة أو النقلة الجانبية. 


في حالة ايفقاض الأصارة يخفض الشهصيرة وق حالة ارماء 
الأفاية فرقدها . 


في حالة انحراف الإصابة يمينا نحرك الثقب إلى اليسار وفي 
جالة اتصراف الاضاية يسارا تحرك العسيهار تعينا عسي التقلات 
العظلؤية ‏ 


كلما ؤاذث الهفسساقة رادت ذؤلوية الاتحراف . علما يآن الدورة 
الواحدة التي تعالج (7ملم) على بعد (25 متر) تعالج (70) ملم 


على مينافة 250 ها ويفضل التقبير والضيطظ على مسافة 
0م 


طريقة التصغير( الريكولاج) 
التصغير للنموذج الأساسي 


الطريقة المشروحة مناسبة للتصفير على مسافة 25م 
ويسكن اسعكناهها لمسافات ارهد حيبي الجداول الثالية والتن 
توضع التضيير في وكات سقوط المقديق للدورة الواحدة في العدالة 
الارتفاعية والنقلة الواحدة للعتلة الجانبية . 


الجدول الثاني (العتلة الجانبية) 


1 اعنيظ العدلة الاوتداضية على الرظم 8/31 ثم إرقضها حورة واحدة, 
ابق العتلة الارتفاعية على هذا الوضع طيلة عملية التصفير . 


2 اقلب الفريضة إلى الخلف حتى يكون الثقب الصغير الذي لا يحمل 
أي علامة للأعلى . 


3) اضبط الفريضة بالوسط بتحريك العتلة الجانبية حتى يكون الخط 
على الفريضة متطابق مع خط المنتصف في التدريج . 


4) سدد بدقة ثم أطلق على هدف يبعد عنك (25) م وأطلق عشرة 
طلقات طلقة إثر اخرى . 


5) قارن بين الهدف وبين مركز مجموعة الطلقات فإن كل واحدا فليس 
هناك من داع لأي عمل آخر . 


6) إذا لم يتطابق المركزان قس الاختلاف الرأس و الجانبي بينهما . 


7 ارفع أو أخفض الشعيرة لتغيير موقع الطلقات رأسيا مستعملا 
الجدول التالي: 


8 أضغط قفل الشغيرة للأسفل ثم أدر الشهيرة عدد الدورات 
المطلوبة, عند إدارة الشعيرة مع حركة عقارب الساعة فإنها 
تتخفض مها يؤدي لرفع مركز الطلقات على القدف , وعكس 
عقارب الساعة يؤدي إلى رفع الشعيرة مما يؤدي إلى خفض مركز 
الطلقات . 


8 الحسي فده النغلات اللارمة العديل الحاندي مسنغملا الحديك 
التالي: 


00) أدر العتلة الجانبية (عتلة مسافة السبق) بعدد الدورات اللازمة 
لتعديل مركز الطلقات . 


1) إذا أدرت العتلة مع عقارب الساعة فإن مركز الطلقات يتحرك إلى 
اليدنيق وشكس غشارب: الساعة قات مرك الطلقاث يتحرقه سار + 


3 كرر الخطواف من الخظوة الراعة مخبى الفاشرة عند قمر 
العطايق بن مركر العدف ومر كو الطلعات : 


3) سجل التعديل الجانبي عندك حيث أنه سيكون الصفر الجانبي 
لسلاحك وأبق التعديل كما هو . 


طريقة استعمال الفريضة والشعيرة 


هناك نموذحين لبندقية 1116 أحدهما النموذج الأساسي والتموذج 
الاختياري. 


النموذج الأساسي : 


إن الفريضة في النموذج الأساسي يمكن ضبطها جانبيا لمسافة 
السبق وراسيا للمسافات, ويوجد على الفريضة ثقبان احدهما 
للمسافات القريبة وآخر للمسافات البعيدة الفريضة المصممة 
لاستخدام ذخيرة 11655 . 


عندما تقلب الفريضة إلى الأمام فإن ذلك يرفع الثقب الكبير إلى 
الأعلى وذلك للاستعمال في العمسافات القرنية (20050م). الأحظ 
كود علامنة (2-0) على هنا الثعب عند الإطلاق على هذة 
المسافة فإن العتلة الارتفاعية للفريضة تكون على علامة 8/3 
وتكون قاعدة الفريضة على اخفض وضع لها . 


هده تفلن الفريهة إلى الشلف قات الشعب: الصف .سوق يكين 
للأعلى وذلك يعني الاستخدام للمسافات البعيدة (800-300م) 
ويظهر أيضا خط في المنتصف مطابقا للخطوط الموجودة في قاعدة 
الفريضة وذلك الاستعفال في عساقات السبيق اد الرباع وعيد 
استخدام التقب الصغير فاته يعني ضبط الغدلة الارتقاعية جحسيب 
الفساقة المستخدمة قتضيط غلى وضغية (4) لمسافة (400) مقر 


و(5) لمسافة (500) متر و(6) لمسافة (600) متر و7 ل (700) متر 
و(8) ل (800) متر. 


ويتم الضبط حتى يتطابق الخط المطلوب على العتلة مع الخط الأبيض 
الجوحود على ذاعدة القييضة على الهية الرسيف وناك انها 
دورات إضافية بين كل وضعيتين رئيسيتين للمسافة للتمكين من 
الصفط الحقى المساقة قد عريكها : 


النموذج الاختياري : 
الفريضة يمكن ضبطها جانبيا فقط لمسافة السبق أو الرياح . 
الشعيرة في هذا التنفوذج تضبظ ارتفاعيا للمساقات , 


تحتوي الفريضة على ثقبين أحدهما كبير وبدون علامة 
للمسافات القريبة (300-0) والآخر صغير وعليه علامة )١(‏ وهو 
للمسافات (500-300) ويتم رفع القاعدة حسب المسافة 
المطلوبة . 


الاضيط الجاتبي أدر الظيلة مغ اتجاة حركة عقارب الساعة 


لتحريك موقع الإصابة يمينا وعكس عقارب الساعة لتحريك موقع 
الإصابة لليسار . 


يتم الضبط الارتفاعي في النموذج الاختياري بتحريك الشعيرة, 
أذر الشعيرة مع حركة عقارب الساعة لشفضوا وذلك يؤذي لحقضص 
موقع الإصابة وعكس عقارب الساعة لرفعها وهذا يؤدي لخفض 
موقع الإصابة . 
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المصدر : موسوعة الأسلحة الكبرى . 


